



杜邦多彩涂料 施工工艺
原标题：粤马多彩涂料 施工工艺及步骤
杜邦多彩涂料一般通过以下主要要素来表现：
1、颜色：一般石材的颜色比较丰富，但就肉眼判断一般大于5种颜色就可以完全表达，过多的颜色容易产生发糊。
2、色系：色系选择要相近才自然；
3、色点：各种颜色都有大、中、小的色点和各式形状，不能以单一大小色块表示；
4：明度：不同的大理石明度都不同，选择合适的颜色同时要主要明度控制。

施工步骤及方法
一、基面处理：
经过现场勘查，现有墙面为批腻子平涂墙面，存在问题：
1、基面处理，平整度不够，有接茬、波浪痕迹。
2、涂料层与腻子层附着力不够，有部分脱皮现象。
3、涂料层有粉化现象。
在此基面上进行外墙涂装改造，需对现有涂料层进行基面处理：
1、机械打磨，用机械对原有涂料层进行打磨处理，去除附着力不好的涂料层及腻子层，防止新涂层在
2、铲除脱皮，扫除浮灰。
二、基面处理（批腻子）：
(1) 灰尘，砂子，油污，水泥硬块等附着物要用砂纸或其他工具除去，使表面清洁，干净。
(2) 表面需维持 PH值 10以下，含水率在85﹪以下。
(3) 含钢筋，铁片等有害涂装者均需予以清除，钢筋、铁线则以切除方式处理，铁片部位为防止其生锈而造成缺陷，需先以防锈涂料处理。
(4) 整体需要批抗裂腻子二遍达到需要的平整度，再批光面腻子两遍以达到表面的光洁度。

三、现场保护：
(1) 在建筑物外部涂装时，于涂装作业前需考虑直射阳光、风、雨的影响，事先作好规划以防护网架设在脚手架上。
(2) 在预知下雨、强风来临前应停止施工作业。
(3) 在工事中施工环境需注意避免污染，可能污染之部位需事先加以适当之防护。
(4) 喷涂面之週遭需以胶带加以防护。
(5) 喷涂面之上、下方需先行协调避免其他作业之进行，如有车辆或其他物品需先行协调予以排除避免污染。
(6) 施工后应注意避免尘土污染、工地之其他工事进行及环境整理如有污染之虑，需先行协调予以排除避免污染。
[bookmark: _GoBack]四、渗透底漆 
(1) 采用水性渗透底漆均匀辊涂，增加水泥粉光面之表面强度和渗透封闭性。
(2) 辊涂时应注意基面之干燥度，避免因基面潮湿而使封闭底漆无法渗透形成一薄膜于基面上，影响中底漆之附著。
五、分格描线 
(1) 按设计之图样以墨线予以标定。
(2) 涂描线漆。
(3) 干燥时间 24小时以上，确认美纹纸粘贴后剥离不破坏描线后再贴美纹纸胶带。
(4) 沟缝胶带应于后续氟硅多彩施工后撕除。

六、中涂――实色氟硅 
（1) 整体喷涂实色氟硅（2) 沟缝处（描线部分）需滚涂两遍以上，以防止露底，4小时后就可以滚涂，
（3）8小时后就可以继续下道步骤
七、面涂――氟硅多彩
(1) 多彩主材喷涂使用专用喷枪。
(2) 材料开封后严禁填加任何物质，或以器物入内搅拌。
(3) 涂装多彩主材喷涂前要先对样板试喷，选择喷枪口径，调节风压，再行大量喷涂。
(4) 喷涂时喷枪之运行需保持一定速度，一定距离，喷嘴与喷涂面需保持垂直，喷涂距离以 30-40公分最适宜。
(5) 不同多彩主材之喷涂，对应之喷枪口径，风压及耗量参考如下：
喷枪口径 风压 主材耗用量(kg/㎡)
(大色块) 2.5∮~3.0∮㎜ 6.0~8.0 0.6 0.8
(中色块) 1.5∮~2.5∮㎜ 6.0~8.0 0.5 0.6
(小色块) 1.0∮~1.5∮㎜ 6.0~8.0 0.4 0.5
注：喷涂大色块效果时，喷枪之外喷嘴螺帽应取下。

八、 沟缝：沟缝胶带撕除 
氟硅多彩喷涂后，应立即剥离沟缝胶带，以免因胶带过长而导致失控，破坏了涂膜或沟缝。
九、罩光面漆 
(1) 氟硅罩光漆面漆分成亮光、及哑光两种。 
(2) 面漆喷涂可使用喷涂施工，以力求均匀覆盖为原则。
十、清扫整理： 
(1) 喷涂结束后应将养生防护纸予以清除，并将受污染部份予以清理乾淨。
(2) 破损之修补，小面积可以小刷子沾点方式修补之；较大面积者，则应按施涂顺序，于做好週边防护后，由有色中底漆逐步喷涂补修，唯注意修补主材时，应将出料量儘可能调低，以缓慢喷佈修补方式以利控制与週边密度、色度之一致性。

十一、施工注意事项： 
（1） 多彩涂料系列之主材为纯水性优质配方，喷涂前不可再加水稀释。
（2） 材料之运送与储存应力求平稳安全、避免日照、高温及受污。
（3） 材料开封后不利长期存放，尽快使用完毕。

